
 



 
Характеристики

Размеры

Параллельно изменяющиеся характеристики Угловые характеристики

Способ измерения Способ измеренияДанные Данные
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* П - приемник; И - излучатель

< >Излучатель < >Приемник

Индикаторы
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Оптическая ось

Серия
Серия

Единицы

Модель Модель

Единицы: мм

КреплениеА КреплениеВ

Болт
Болт

 
 
 



 
Входная/выходная цепь и схема подсоединения

Устройство
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Приемник Излучатель

Зеленый ЗеленыйЖелтый

Желтый

Красный

Дополнительный Дополнительный

Функция 
защиты 
от КЗ

Функция 
защиты 
от КЗ

Функция 
выходного
контроля

Функция 
выходного
контроля

 выход открытым коллекторомNPN  c  выход открытым коллекторомPNP   c 

Цвет индикатора
Зеленый

Желтый
Красный

Излучатель

Излучатель

Приемник

Приемник

РАБОТАЕТ

НЕ РАБОТАЕТ

ТЕСТ

ТЕСТ

РАБОТАЕТ

НЕСТАБИЛЬНЫЙ

№ пина Цвет провода

Коричневый
Белый
Голубой
Черный ВЫХОД

Длина кабеля ( )L

Кабеля

Модель Длина кабеля ( )L Цвет кабеля

Излучатель (Т): ЧЕРНЫЙ
Приемник ( ): СЕРЫЙR

< >Индикаторы работы

< >Соединительные провода

* Подсоединительный кабель упакован отдельно.

Верхние индикаторы устанавливаются дополнительно, если число 
оптических осей больше 24 в Серии и больше 12 в Серии.BW20 - BW40 - 

 
 
 



 
Монтаж с помощью кронштейнов

Режим работы

Высота оптической оси/Число оптических осей/Ширина регистрирующей 
зоны

Число оптических осей

Ширина регистрирующей зоны

Высота оптической
 оси

Высота оптич.  осиМодель

Модель Модель
Число оптич.

осей
Число оптич.

осей
Ширина 

регист. зоны
Ширина 

регист. зоны

Область приема нестабильного света

Область приема стабильного света

Область прерыва нестабильного света

Область прерывания стабильного света

Уровень 
включения

Уровень 
выключения
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ри
ня
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ет

Индикатор ВКЛ.
(Зеленый)

Индикатор ВЫКЛ.
(Красный)

Индикатор НЕСТАБИЛЬНОСТИ
(Желтый)

Выходной контроль

 
 
 
 
 



 
Функции

Установка
Направление при установке
Излучатель и приемник должны быть установлены 
с соблюдением положения верх/низ.

Функция остановки излучения света (Функция
внешней диагностики)

Функция самодиагностики.

Функция защиты от помех

 

При использовании 2 датчиков , подключенных 
параллельно для увеличения рабочей зоны, возможны
помехи при регистрации, из-за влияния 

Эта функция позволяет избегать влияния внешнего
освещения и предупреждает возможные сбои, 
вызванные им, при работе одного датчика, как 
ВЕДУЩЕГО, а другого -  в качестве ВЕДОМОГО.

освещения 
окружающей среды.

Излучение света будет остановлено и желтый индикатор будет 
мигать, при подаче нулевого напряжения на контрольный вход
излучателя. Для предупреждения сбоев в работе датчиков, во 
время тестирования входа излучателя, подаваемое напряжение
равно 0В. (Контрольный выход приемника отключен, так, как 
при остановке излучателя, свет прерывается).

  Подсоединения для контрольного входа.

И
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ь

Гл
ав
на
я 
це
пь Входная часть

внутренней цепи ТЕСТ (Черный)

(Для релейного 
выхода)

(Для полупровод-
никового выхода)

(Голубой)

Импульсы контрольного выхода соответствующие 
контрольному  входу

Излучатель 
ТЕСТИРОВАНИЕ
(Черный)

Открытый

ВКЛ.(0В)

ВКЛ.
ВЫКЛ.

Приемник ВЫКЛ.
(Черный)

Нормальный Анормальный

Устройство 

Повреждение в цепи приемника
                          2  Повреждение выходной цепи
                          3 Перегрузка по току в выходной части
                          4 Сбои в линии синхронизации
                          5 Попадание освещения окружающей среды
См. Главу “    Работа индикатора”  отображение функции 
диагностики. 

нормально работает, если при определении сбоев
функцией самодиагностики , контрольный выход выключен, а 
индикатор работы  включен.

  Диагностируемые повреждения
    Излучатель: 1  Повреждение излучающего элемента
                          2 Повреждение в цепи излучателя
                          3 Сбои на линии ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ
                             (работа в ВЕДУЩЕМ)
    Приемник:   1 

ВЕДУЩИЙ

ВЕДОМЫЙ

Подсоединение ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ

 выход открытым
   коллектором
<NPN  c 

>
< PNP   c 

>
 выход открытым 

   коллектором

П
ри
ем
ни
к

П
ри
ем
ни
к

П
ри
ем
ни
к

П
ри
ем
ни
к

И
зл
уч
ат
ел
ь

И
зл
уч
ат
ел
ь

И
зл
уч
ат
ел
ь

И
зл
уч
ат
ел
ь

ВЕДУЩИЙ ВЕДОМЫЙ
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ка
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ка
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ка

Коричневый Коричневый

Коричневый Коричневый

Белый Белый

Белый Белый

Черный Черный

Черный Черный

Голубой Голубой

Голубой Голубой

Коричневый Коричневый
Белый Белый

Черный Черный

Голубой Голубой

Голубой Голубой

Белый Белый

Коричневый Коричневый
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Излучатель 

Излучатель 

Излучатель Приемник

Приемник

Приемник

Отражение от стены или плоскости 
При установке датчиков, как показано ниже, 
отражающийся от стены или плоской поверхности
свет не прерывается.
Перед работой , проверьте правильное 
функционирование датчиков с установленным,
для определения, объектом.
(Мин. расстояние 0.5м) 

Объект
ПриемникИзлучатель 

Отражаю-
щийся свет

Отражаю-
щийся свет

Плосксть Стена

Защита от интерференции
Интерференция может быть вызвана при установке 
более, чем 2 комплекта датчиков. Что бы избежать 
интерференции датчиков, установите их, как 
показано на следующих рисунках и используйте 
функцию защиты от случайных помех. 

 
 
 
 



 

Излучатель1 Приемник1 Приемник2 Приемник1Излучатель2 Излучатель1 

Приемник1

Приемник1 Приемник1

Приемник1

Приемник1

Приемник1

D
(

)м

(м)

Излучатель1 

Излучатель1 

Излучатель1 

Излучатель1 

Излучатель1 

Излучатель2 

Излучатель2 

Излучатель2 

Излучатель2 

Излучатель2 

Излучатель1 

Излучатель2 

Излучатель2 

Приемник2

Приемник2

Приемник2

Приемник2

Излучатель2 

Приемник2

Приемник2

Экран

< >Между двумя комплектами датчиков должен быть установлен экран.

< >Экран устанавливается в соответствии с допустимым расстоянием..

Допустимое расстояние
( )D

Расстояние
между П и И

м

м

м

Приемник2

Работа индикатора
Излучатель Приемник
Индикатор Индикатор

Зеленый ЗеленыйЖелтый Желтый Крас-
ный

Контроль-
ный 
выход

Позиции

Подключение

Работа ВЕДУЩЕГО

Работа ВЕДОМОГО

Тестирование входа

Повреждение изл. элемента

Повреждение выход. элемента

Повреждение в цепи изл-ля

Повреждение в цепи приемника

Прием нестабильного света

Прием стабильного света

Прерывание стабильного света

Прерывание нестабильного света

Сбой на линии синхронизации

КЗ

Повреждения излучателя

Перечень классификации индикатора

Свет ВКЛЮЧЕН
Свет ВЫКЛЮЧЕН
Мигание через 0.5с
Одновременное мигание через 0.5с

Перекрестное мигание через 0.5с

Последовательное мигание через 0.5с

или

Выявление/устранение неисправностей
Неисправности Причина Устранение

Не работает

Не работает
периодически

Питание
Обрыв линии, повреждение 
проводов

Ошибка при подсоединении 

Подача ном. питания

Проверить провода

Работать в пределах 
расстояние между П и И

Работать в пределах 
расстояние между П и И

Пыль на  поверхности 
датчиков

Удалить пыль мягкой 
щеткой или тряпочкой

Сбои на линии 
подсоединения

Проверить коннектор

Контрольный выход 
не работает даже в 
отсутствие объекта

Выход за пределы
расстояния между П и И

Устранить помехи
Имеются помехи, которые 
прерывают исх. свет от  
излучателя к приемнику

Имеются сильные волновые
помехи или генерация шумов
(двигатель, линия высокого
напряжения)

Устранить источники 
шумов и волновые 
помехи.

Инд-тор показывает по-
ломку входного элемента 

Инд-тор показывает КЗ

Инд-тор показывает по-
падание внешнего света

Инд-тор показывает по-
вреждение излучателя

Инд-тор показывает по-
ломку входной цепи

Инд-тор показывает сбой
на линии 
синхронизации

Инд-тор показывает по-
ломку выходного эл-та 

Инд-тор показывает по-
ломку эл-та принимаю-
щего свет

Поломка элемента 
принимающего свет

Поломка выходного элемента

Поломка входного цепи

Поломка входного элемента 

Обратитесь за 
разъяснениями к 
представителям 
нашей компании

Повреждение или обрыв на
линии синхронизации

Проверьте провода

Проверьте провода

Повреждение синхронной це-
пи излучателя или приемника

КЗ на линии выхода 

Перегрузка Проверьте номиналь-
ную нагрузку

Попадание внешнего света Убрать внешнее
освещение

Повреждение излучателя Ремонт, после провер-
ки индикатора

 


